
Panda
Key advantages

--  Panda floodlight range offers advanced 
    thecnical solution and unique design. 
    Connecting cable and safety plug for portable 
    installation. The used Led technique offers 
   durability and optimal light output with low 
   power consumption. 
-- Panda range designed with optics that 
   guarantee maximum light control. Symmetric 
   narrow beam distribution from high intensity 
   spot illumination to wide beam distribution 
   offers flexibility. 
-- The body is protected by a special 
   antioxidizing treatment for a higher resistance 
   against aggressive agents. Salt spray test 
   being applied to ensure stability of finishing.

Kilit Avantajları

-- Panda projektör serisi teknik aydınlatma ile 
   estetik tasarımı bir araya getirmektedir. Yenilikçi 
   led tekniği sayesinde optimal ve tasarruflu ışık 
   çıkışı sağlar. 
-- Panda serisi verimli optik sistemi sayesinde 
   ışığı en iyi şekilde yansıtır. Simetrik dar açıdan 
   geniş açıya farklı ışık dağılımları uygulanabilmesi 
   sayesinde projelerde esneklik sağlar.
-- Gövde boyası oksitlenmeye karşı özel 
   korumalıdır. Armatürler tuz testi ile oksitlenmeye  
   karşı koruma tip testine tabi tutulmaktadır.
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Panda

Thanks to its clever design heatsinks, our Panda 
range can operate at extreme conditions between 
-25° +50° degree ambient temperature.

Akıllı soğutma tasarımı sayesinde Panda serisi 
armatürleri -25° +50° derece aralığına sahip ortam 
koşullarında çalışabilmektedir.

Operating Conditions / Çalışma Koşulları

-25°C

+50°C

Panda Micro Panda Mini Panda Midi Panda Maxi

Beam Angles / Işık Açıları

Various different light distribution options available in 
Panda range.

Panda serisinde birçok farklı ışık dağılımı mevcuttur.

18° - Spot Beam 25° - Medium Beam 45° - Wide Beam

Optics / Optik

High efficient PMMA lens optic compatibe to 
floodlighting applications.

Yüksek verimli PMMA lens optik projekör aydınlatma 
uygulamalarına göre tasarlanmıştır.

Panda Micro Panda Mini Panda Midi Panda Maxi
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Panda

Avolux use world's best suppliers for LED to ensure consistent colour quality and uniformity. We 
ensure up to MacAdam step 3 in our Panda floodlight range.

Avolux dünyanın en iyi LED üreticileri ile çalışarak renk kalitesi ve skalasını devamlı aynı seviyede 
korur. Panda projektör armatür serilerimiz MacAdam step 3 değerini sağlamaktadır.

MacAdam

1

1- High efficient lens optic with spot, medium and wide angle distribution options.
    Dar, orta ve geniş açı ışık dağılımlarına sahip yüksek verimli lens optik.

2- High capacity cooling fins enable the fitting operate even in high Ta conditions.
    Etkili soğutma kapasitesine sahip kanalları sayesinde yüksek ortam sıcaklığına sahip koşullarda
    dahi armatür sorunsuz çalışır.

3- High quality LED driver that can function both in low and high Ta conditions with five years 
    warranty. On/off, 1-10V and DALI options available.
    Çok düşük ve yüksek Ta değerlerinde çalışabilen yüksek kalite LED trafosu. On/off, 1-10V ve
    DALI seçenekleri bulunmaktadır.

4- 90dg adjustable mounting arm with mechanical lock system.
    90dg hareket edebilir mekanik kilitleme sistemine sahip montaj kolu.

Features / Özellikler

2

3

4

Accessories / Aksesuarlar

Honeycomb Filter / Balpeteği Filtre Code / Kod: Code / Kod: Code / Kod: Code / Kod:

O07.HC.00527 O07.HC.00521 O07.HC.00522 O07.HC.00523

Tree Belt / Ağaca Montaj Kemeri Code / Kod: Code / Kod: Code / Kod: Code / Kod:

O07.BLT.00527 O07.BLT.00521 O07.BLT.00522 O07.BLT.00523

Panda Micro Panda Mini Panda Midi Panda Maxi
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Order Code / 
Sipariş Kodu

Led Type / Tipi
System Power / 
Sistem Gücü

mA
No. of Leds / 
Led Sayısı

Lumen Tc=60° / 
Lümen

Kelvin / Color

O07.WL.00523 Power Led 60W 700mA 27 6740 2700K

O07.WL.00523 Power Led 60W 700mA 27 6875 3000K

O07.WL.00523 Power Led 60W 700mA 27 7015 3500K

O07.WL.00523 Power Led 60W 700mA 27 7160 4000K

O07.WL.00523 Power Led 60W 700mA 27 7375 6000K

O07.WL.00523 Power Led 47W 700mA 27 3100 Red / Kırmızı

O07.WL.00523 Power Led 64W 700mA 27 3890 Green / Yeşil

O07.WL.00523 Power Led 61W 700mA 27 2020 Blue / Mavi

O07.WL.00523 Power Led 47W 700mA 27 1820 Amber

Panda Maxi
IP

kg
5.3

Panda Maxi / O07.WL.00523

EN TR

18˚/ 25˚/ 45˚

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°90°

* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Spot, medium and wide beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Suitable for illumination up to 20 meter height.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 120lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Panda can operate in high Ta teperature 
   conditions.

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 20 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 120lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Panda yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.

226mm

35
3m

m

150mm

Ø
21

5m
m

Ø215mm

35
3m

m

Ø150mm
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EN TR

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Spot, medium and wide beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Suitable for illumination up to 20 meter height.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 120lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Panda can operate in high Ta teperature 
   conditions.

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 20 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 120lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Panda yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.

Panda Maxi
IP

kg
6.5

Panda Maxi / O07.WL.00526

18˚/ 25˚/ 45˚

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°90°

Order Code / 
Sipariş Kodu

Led Type / Tipi
System Power / 
Sistem Gücü

mA
No. of Leds / 
Led Sayısı

Lumen Tc=60° / 
Lümen

Kelvin / Color

O07.WL.00526 Power Led 60W 700mA 27 6740 2700K

O07.WL.00526 Power Led 60W 700mA 27 6875 3000K

O07.WL.00526 Power Led 60W 700mA 27 7015 3500K

O07.WL.00526 Power Led 60W 700mA 27 7160 4000K

O07.WL.00526 Power Led 60W 700mA 27 7375 6000K

O07.WL.00526 Power Led 47W 700mA 27 3100 Red / Kırmızı

O07.WL.00526 Power Led 64W 700mA 27 3890 Green / Yeşil

O07.WL.00526 Power Led 61W 700mA 27 2020 Blue / Mavi

O07.WL.00526 Power Led 47W 700mA 27 1820 Amber

* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

226mm

Ø
21

5m
m

54
8m

m

26
4m

m

Ø215mm

54
8m

m

26
4m

m
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Order Code / 
Sipariş Kodu

Led Type / Tipi
System Power / 
Sistem Gücü

mA
No. of Leds / 
Led Sayısı

Lumen Tc=60° / 
Lümen

Kelvin / Color

O07.WL.00522 Power Led 36W 600mA 18 4165 2700K

O07.WL.00522 Power Led 36W 600mA 18 4250 3000K

O07.WL.00522 Power Led 36W 600mA 18 4335 3500K

O07.WL.00522 Power Led 36W 600mA 18 4425 4000K

O07.WL.00522 Power Led 36W 600mA 18 4555 6000K

O07.WL.00522 Power Led 28W 600mA 18 1890 Red / Kırmızı

O07.WL.00522 Power Led 41W 600mA 18 2385 Green / Yeşil

O07.WL.00522 Power Led 37W 600mA 18 1080 Blue / Mavi

O07.WL.00522 Power Led 28W 600mA 18 1110 Amber

EN TR

Panda Midi

kg
3.3

Panda Midi / O07.WL.00522

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°90°

0
30

60

90
60

30

Ø123mm

163mm

Ø123mm

29
0m

m

Ø162mm

18˚/ 25˚/ 45˚

* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Spot, medium and wide beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Suitable for illumination up to 15 meter height.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 123lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Panda can operate in high Ta teperature 
   conditions.

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 15 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 123lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Panda yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.

IP
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EN TR

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Spot, medium and wide beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Suitable for illumination up to 15 meter height.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 123lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Panda can operate in high Ta teperature 
   conditions.

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 15 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 123lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Panda yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.

Panda Midi

kg
3.3

Panda Midi / O07.WL.00525

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°90°

18˚/ 25˚/ 45˚

Order Code / 
Sipariş Kodu

Led Type / Tipi
System Power / 
Sistem Gücü

mA
No. of Leds / 
Led Sayısı

Lumen Tc=60° / 
Lümen

Kelvin / Color

O07.WL.00525 Power Led 36W 600mA 18 4165 2700K

O07.WL.00525 Power Led 36W 600mA 18 4250 3000K

O07.WL.00525 Power Led 36W 600mA 18 4335 3500K

O07.WL.00525 Power Led 36W 600mA 18 4425 4000K

O07.WL.00525 Power Led 36W 600mA 18 4555 6000K

O07.WL.00525 Power Led 28W 600mA 18 1890 Red / Kırmızı

O07.WL.00525 Power Led 41W 600mA 18 2385 Green / Yeşil

O07.WL.00525 Power Led 37W 600mA 18 1080 Blue / Mavi

O07.WL.00525 Power Led 28W 600mA 18 1110 Amber

* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

IP

49
3m

m

26
5m

m

Ø162mm

Ø
16

2m
m

163mm

26
5m

m

49
3m

m



242

Fl
oo

dl
ig

ht
s 

Lu
m

in
ai

re
s 

S
er

ie
s 

/ 
P

ro
je

kt
ör

 A
rm

at
ür

le
ri 

S
er

is
i

18˚/ 25˚/ 45˚

Panda Mini

kg
2

Panda Mini / O07.WL.00521

Ø124mm

Ø
12

4m
m

132mm

25
5m

m

Ø124mm

25
5m

m

Ø124mm

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°90°

Order Code / 
Sipariş Kodu

Led Type / Tipi
System Power / 
Sistem Gücü

mA
No. of Leds / 
Led Sayısı

Lumen Tc=60° / 
Lümen

Kelvin / Color

O07.WL.00521 Power Led 22W 700mA 9 2545 2700K

O07.WL.00521 Power Led 22W 700mA 9 2595 3000K

O07.WL.00521 Power Led 22W 700mA 9 2650 3500K

O07.WL.00521 Power Led 22W 700mA 9 2703 4000K

O07.WL.00521 Power Led 22W 700mA 9 2785 6000K

O07.WL.00521 Power Led 17.50W 700mA 9 2100 Red / Kırmızı

O07.WL.00521 Power Led 24W 700mA 9 2645 Green / Yeşil

O07.WL.00521 Power Led 23W 700mA 9 1200 Blue / Mavi

O07.WL.00521 Power Led 17.50W 700mA 9 1235 Amber

EN TR

* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Spot, medium and wide beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Suitable for illumination up to 10 meter height.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 123lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Panda can operate in high Ta teperature 
   conditions.

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 10 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 123lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Panda yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.

IP
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-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Spot, medium and wide beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Suitable for illumination up to 10 meter height.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 123lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Panda can operate in high Ta teperature 
   conditions.

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 10 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 123lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Panda yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.

18˚/ 25˚/ 45˚

Panda Mini

kg
2

Panda Mini / O07.WL.00524

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°90°

Order Code / 
Sipariş Kodu

Led Type / Tipi
System Power / 
Sistem Gücü

mA
No. of Leds / 
Led Sayısı

Lumen Tc=60° / 
Lümen

Kelvin / Color

O07.WL.00524 Power Led 22W 700mA 9 2545 2700K

O07.WL.00524 Power Led 22W 700mA 9 2595 3000K

O07.WL.00524 Power Led 22W 700mA 9 2650 3500K

O07.WL.00524 Power Led 22W 700mA 9 2703 4000K

O07.WL.00524 Power Led 22W 700mA 9 2785 6000K

O07.WL.00524 Power Led 17.50W 700mA 9 2100 Red / Kırmızı

O07.WL.00524 Power Led 24W 700mA 9 2645 Green / Yeşil

O07.WL.00524 Power Led 23W 700mA 9 1200 Blue / Mavi

O07.WL.00524 Power Led 17.50W 700mA 9 1235 Amber

* See page 246 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 246 bakınız.

IP

Ø
12

4m
m

132mm

37
5m

m

19
5m

m

Ø124mm

37
5m

m

19
5m

m



244

Fl
oo

dl
ig

ht
s 

Lu
m

in
ai

re
s 

S
er

ie
s 

/ 
P

ro
je

kt
ör

 A
rm

at
ür

le
ri 

S
er

is
i

15˚/ 26˚/ 43˚

Panda Micro

kg
0.5

Panda Micro / O07.WL.00527

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°90°

Ø85mm

13
0m

m

100mm

Ø
85

m
m

13
0m

m

115mm

Order Code / 
Sipariş Kodu

Led Type / Tipi
System Power / 
Sistem Gücü

mA
No. of Leds / 
Led Sayısı

Lumen Tc=60° / 
Lümen

Kelvin / Color

O07.WL.00527 Power Led 5W 700mA 3 541 2700K

O07.WL.00527 Power Led 5W 700mA 3 552 3000K

O07.WL.00527 Power Led 5W 700mA 3 563 3500K

O07.WL.00527 Power Led 5W 700mA 3 575 4000K

O07.WL.00527 Power Led 5W 700mA 3 592 6000K

O07.WL.00527 Power Led 4.50W 700mA 3 465 Red / Kırmızı

O07.WL.00527 Power Led 5.75W 700mA 3 580 Green / Yeşil

O07.WL.00527 Power Led 5.50W 700mA 3 265 Blue / Mavi

O07.WL.00527 Power Led 4.50W 700mA 3 273 Amber

EN TR

* See page 247 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 247 bakınız.

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Spot, medium and wide beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Suitable for illumination up to 5 meter height.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 115lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Panda can operate in high Ta teperature 
   conditions.

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 5 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 115lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Panda yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.
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245

EN TR

-- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- Spot, medium and wide beam angles available.
-- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
   and 6000K.
-- Suitable for illumination up to 5 meter height.
-- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
-- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
-- All external screws are stainless steel.
-- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt 
   spray fog.
-- Up to 115lm/W efficiency.
-- High colour consistency: <3 SDCM
-- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
-- Mechanical aiming lock.
-- DALI and 1-10V dimming options available.
-- Due to high heatsink capacity, Panda can operate in high Ta teperature 
   conditions.

-- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- Braketli montaj sistemine sahiptir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
-- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri 
   mevcuttur.
-- 5 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
-- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
-- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
-- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
-- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
-- 115lm/W'a kadar ulaşan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
-- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana 
   şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
-- Mekanik kilitleme sistemi.
-- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Panda yüksek Ta sıcaklık 
   değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.

15˚/ 26˚/ 43˚

Panda Micro

kg
0.7

Panda Micro / O07.WL.00528

Textured Metalic
Dark Grey BlackLight GreyWhite

0°90°

Order Code / 
Sipariş Kodu

Led Type / Tipi
System Power / 
Sistem Gücü

mA
No. of Leds / 
Led Sayısı

Lumen Tc=60° / 
Lümen

Kelvin / Color

O07.WL.00528 Power Led 5W 700mA 3 541 2700K

O07.WL.00528 Power Led 5W 700mA 3 552 3000K

O07.WL.00528 Power Led 5W 700mA 3 563 3500K

O07.WL.00528 Power Led 5W 700mA 3 575 4000K

O07.WL.00528 Power Led 5W 700mA 3 592 6000K

O07.WL.00528 Power Led 4.50W 700mA 3 465 Red / Kırmızı

O07.WL.00528 Power Led 5.75W 700mA 3 580 Green / Yeşil

O07.WL.00528 Power Led 5.50W 700mA 3 265 Blue / Mavi

O07.WL.00528 Power Led 4.50W 700mA 3 273 Amber

* See page 247 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 247 bakınız.

Ø85mm

13
0m

m

33
1m

m

20
1m

m

100mm

Ø
85

m
m

13
0m

m

115mm

20
1m

m
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Beam Angle: 18° 22W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

4000

6000

8000

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 18.8°)

E(0°)
E(C0) 9.4°

81773
39685

E(0°)
E(C0) 9.4°

20443
9921

E(0°)
E(C0) 9.4°

9086
4409

E(0°)
E(C0) 9.4°

5111
2480

E(0°)
E(C0) 9.4°

3271
1587

E(0°)
E(C0) 9.4°

2271
1102

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.17

0.33

0.50

0.66

0.83

0.99

2000

3000

E(0°)
E(C0) 12.9°

40515
18842

E(0°)
E(C0) 12.9°

10129
4710

E(0°)
E(C0) 12.9°

4502
2094

E(0°)
E(C0) 12.9°

2532
1178

E(0°)
E(C0) 12.9°

1621
754

E(0°)
E(C0) 12.9°

1125
523

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.23

0.46

0.69

0.92

1.15

1.37

Beam Angle: 25° 22W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 25.8°)

800

1200

Beam Angle: 45° 22W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 46.8°)

E(0°)
E(C0) 23.4°

16213
6312

E(0°)
E(C0) 23.4°

4053
1578

E(0°)
E(C0) 23.4°

1801
701

E(0°)
E(C0) 23.4°

1013
395

E(0°)
E(C0) 23.4°

649
252

E(0°)
E(C0) 23.4°

450
175

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.43

0.87

1.30

1.73

2.16

2.60

O07.WL.00523

Beam Angle: 18° 36W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

3000

4500

6000

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 18.8°)

E(0°)
E(C0) 9.4°

130365
63267

E(0°)
E(C0) 9.4°

32591
15817

E(0°)
E(C0) 9.4°

14485
7030

E(0°)
E(C0) 9.4°

8148
3954

E(0°)
E(C0) 9.4°

5215
2531

E(0°)
E(C0) 9.4°

3621
1757

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.17

0.33

0.50

0.66

0.83

0.99

2000

3000

E(0°)
E(C0) 12.9°

65716
30562

E(0°)
E(C0) 12.9°

16429
7640

E(0°)
E(C0) 12.9°

7302
3396

E(0°)
E(C0) 12.9°

4107
1910

E(0°)
E(C0) 12.9°

2629
1222

E(0°)
E(C0) 12.9°

1825
849

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.23

0.46

0.69

0.92

1.15

1.37

Beam Angle: 25° 36W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 25.8°)

800

1200

Beam Angle: 45° 36W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 46.8°)

E(0°)
E(C0) 23.4°

26132
10174

E(0°)
E(C0) 23.4°

6533
2543

E(0°)
E(C0) 23.4°

2904
1130

E(0°)
E(C0) 23.4°

1633
636

E(0°)
E(C0) 23.4°

1045
407

E(0°)
E(C0) 23.4°

726
283

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.43

0.87

1.30

1.73

2.16

2.60

O07.WL.00522

Beam Angle: 18° 60W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

3000

4500

6000

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 18.8°)

E(0°)
E(C0) 9.4°

210941
102370

E(0°)
E(C0) 9.4°

52735
25593

E(0°)
E(C0) 9.4°

23438
11374

E(0°)
E(C0) 9.4°

13184
6398

E(0°)
E(C0) 9.4°

8438
4095

E(0°)
E(C0) 9.4°

5859
2844

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.17

0.33

0.50

0.66

0.83

0.99

2000

3000

E(0°)
E(C0) 12.9°

106554
49553

E(0°)
E(C0) 12.9°

26638
12388

E(0°)
E(C0) 12.9°

11839
5506

E(0°)
E(C0) 12.9°

6660
3097

E(0°)
E(C0) 12.9°

4262
1982

E(0°)
E(C0) 12.9°

2960
1376

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.23

0.46

0.69

0.92

1.15

1.37

Beam Angle: 25° 60W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 25.8°)

800

1200

Beam Angle: 45° 60W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 46.8°)

E(0°)
E(C0) 23.4°

42023
16361

E(0°)
E(C0) 23.4°

10506
4090

E(0°)
E(C0) 23.4°

4669
1818

E(0°)
E(C0) 23.4°

2626
1023

E(0°)
E(C0) 23.4°

1681
654

E(0°)
E(C0) 23.4°

1167
454

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.43

0.87

1.30

1.73

2.16

2.60

O07.WL.00521

LDT Files / LDT Dataları

O07.WL.00526

O07.WL.00525

O07.WL.00524
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247

Beam Angle: 15° 5W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°

3200

4800

6400

Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 15.2°)

E(0°)
E(C0) 7.6°

15979
7809

E(0°)
E(C0) 7.6°

3995
1952

E(0°)
E(C0) 7.6°

1775
868

E(0°)
E(C0) 7.6°

999
488

E(0°)
E(C0) 7.6°

639
312

E(0°)
E(C0) 7.6°

444
217

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.13

0.27

0.40

0.53

0.67

0.80

2000

3000

E(0°)
E(C0) 13.3°

8580
3990

E(0°)
E(C0) 13.3°

2145
998

E(0°)
E(C0) 13.3°

953
443

E(0°)
E(C0) 13.3°

536
249

E(0°)
E(C0) 13.3°

343
160

E(0°)
E(C0) 13.3°

238
111

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.24

0.47

0.71

0.95

1.18

1.42

Beam Angle: 26° 5W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 26.6°)

800

1200

Beam Angle: 43° 5W POWER LED

90° 90°

105°105°

75° 75°

60° 60°

45°

cd/klm

---------- C0 - C180   ---------- C90 - C270 η=100%

45°

30° 15° 0° 15° 30°
Koni Daimeter [m] Illuminance [lx]

---------- C0 - C180 (Half value angle: 43°)

E(0°)
E(C0) 21.5°

4062
1638

E(0°)
E(C0) 21.5°

1016
409

E(0°)
E(C0) 21.5°

451
182

E(0°)
E(C0) 21.5°

254
102

E(0°)
E(C0) 21.5°

162
66

E(0°)
E(C0) 21.5°

113
45

Distance [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.39

0.79

1.18

1.58

1.97

2.36

O07.WL.00527

LDT Files / LDT Dataları

O07.WL.00528


